Teflon® is a registred trademark of Dupont

Traflex

Type T1B

Type T1B Smooth, big bore Teflon® hose,
with stainless steel braid - standard wall

TiB

Type T1B

T1B Flexible Teflon® lisse “big bore” avec
tresse inox - paroi standard

Construction:

T1B is manufactured from virgin PTFE
(polytetrafluorethylene) resin with AISI 304 stainless
steel, high tensile braid. Bigger bore than T1S to be
assembled with hydraulic tail fittings.

Fittings:
Fittings with Hydraulic Tail
Industrial couplings

Size size | D1 | b2
inch . | min | max. | min
23 | 23 | 485 | 516 | om0
36" | s1 | 485 | 536 | o090
e | &7 | 645 | &3 | o7
sie' | 84 | sas | ses | o7
s | 103 | 983 | 10es | 07
vz | 134 | 1280 | 1360 | 0.0
sig” | 166 | 1620 | 1712 | 0.0
3/¢" | 198 | 1930 | 2032 | 100
78" | 224 | 2188 | 2261 | 100
1" | 261 | 2560 | 2662 | 110

TEMP. -70°C  +260°C

Other materials on request.
We reserve the right to alter
the specifications without notice.

Construction:

Le flexible T1B est fabriqué a partir de résines de
PTFE (polytétrafluoréthyléne) vierges et est recouvert
d'une tresse haute ténacité suivant AISI 304. Le
diamétre intérieur est supérieur a la série T1S
permettant des assemblages avec des raccords
hydrauliques.

Raccords:

Raccords cannelés a queu hydraulique.
Raccords industriels

Autres matiéres sur demande.
Nous nous réservons le droit de changer
ces informations sans prévis.

Smooth

| D3 | » | wep | BP
| min | max. | mm | Bar 20°C

| 732 | 843 | s1 | 28 | a8
| 749 | as61 | 64 | 268 | 793
| 88 | 98 | 768 | 204 | &2
| 1054 | 1156 | w02 | =207 | e21
| 1220 | 1350 | 127 | 188 | ss2
| 1600 | 1720 | 152 | 1e1 | 4e3
| 1920 | 2050 | 178 | 114 | 345
| 2240 | 2380 | =203 | 103 | 310
| 2460 | 2600 | 223 | 92 | 27
| 2000 | 3050 | =05 | 80 | 24

Hoses e Flexibles ¢ Schlduche

Lisse Glatt

Type T1B

T1B glatter Teflon® - Schlauch “big bore” mit

Edelstahl - Geflecht - Standardwandstarke

Konstruktion

Der Schlauch T1B ist aus weiem PTFE
(Polytetrafluorethylen)- Pulver hergestellt und hat eine
Umflechtung aus Edelstahl (AISI 304) mit hoher
Zugfestigkeit. Der Innendurchmesser ist groRer als
beim Typ T1S, wodurch die Montage mit
Hydraulik-Kupplungen ermaglicht wird.

Kupplungen:

Armaturen mit Hydraulikstutzen.
Industriekupplungen.

| weight | REF REF

| gr/m | VIRGIN Antistatic
| s | TiBooss | TiaBOD4sS
| 8 | TBoos | TiaBoos

| 102 | TiBooe |  TiABOOe

| 123 | TBooe | TiABOoe

| 148 | TmBoo | TiABO1O

| 230 | mBoi2z | TiABO12
| 285 | TBoie | TimBO6

| 3ss | TBo2o |  TiABo20

| 435 | mBOo22 | TiaBo22

| s11 | TBozs | TiABO2s

Abweichende Werkstoffe auf Anfrage.
Wir behalten uns das Recht vor,
Anderungen ohne vorherige Mitteilung durchzufiihren
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