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Convoluted PTFE hose with stainless steel

braid covered with Extruded silicone rubber.

Flexible PTFE convoluté avec tresse inox et

couverture en silicone extrudé.

Schlauch, gewellter PTFE - Schlauch mit Edelstahl 

-

Construction: Construction: Konstruktion:

Low profile helically convoluted PTFE 

(polytetrafluorethylene) liner with a AISI 304 high 

tensile, stainless steel braid.  The braid is overlaid with 

vulcanized Silicone rubber, which ensures a high 

flexibility and easy cleanability.

The Silicon cover is white, FDA compliant and platinum 

cured

Tube PTFE (polytétrafluoréthylène) avec convolution 

hélicoïdale, profil bas avec tresse inox suivant AISI 304. 

Couverture en Silicone vulcanisée, ce qui assure une 

haute flexibilité. Ce flexible est très facile à nettoyer.

La couverture en Silicone est blanche, conforme FDA et 

'platinum cured'.

Spiralgewellter PTFE (Polytetrafluorethylen) Schlauch 

mit flacher Wellung und Edelstahl - Geflecht (AISI 304). 

Die vulkanisierte Silikon Decke versichert eine hohe 

Flexibilität. Diese Schlauch ist einfach zu reinigen.

Die Silikon Decke ist weiss, nach FDA und 'platinum 

cured'.

Fittings: Raccords: Kupplungen:

Hose fittings with hydraulic tail

Hose assembling without de-convoluting the inner

liner. Specially designed for hydraulic tail fittings.

To be assembled with special ferrules

Raccords cannelés type hydraulique.

Assemblage sans déconvolutage du PTFE.

Spécialement étudié pour les raccords hydrauliques. 

Raccords cannelés à queu hydraulique.

Armaturen mit Hydraulikstutzen. Montage ohne

Entwellung des PTFE Schlauchs. Spezial-Entwicklung für 

Montage mit Hydraulik-Kupplungen. Montage mit 

Spezial Fassung.

*Silicone wrapped instead of extruded

Other materials on request.

We reserve the right to alter

the specifications without notice.

Autres matières sur demande.

Nous nous réservons le droit de changer

ces informations sans prévis.

Abweichende Werkstoffe auf Anfrage.

Wir behalten uns das Recht vor,

Änderungen ohne vorherige Mitteilung durchzuführen Sept 2023
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TEMP. -70°C  +200°C


