Hoses e Flexibles e Schlduche

Traflex Smooth + Lisse « Glatt

Type TR14 Type TR14 Type TR14
Type TR14 Smooth, big bore PTFE hose, TR14 Flexible PTFE lisse “big bore” avec TR14 glatter PTFE - Schlauch “big bore” mit
with stainless steel braid - standard wall. tresse inox - paroi standard. Edelstahl - Geflecht - Standardwandstarke.
According SAE 100R14. Suivant SAE 100R14 Nach SAE 100R14.
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Construction: Construction: Konstruktion
TR14 is manufactured from virgin PTFE Le flexible TR14 est fabriqué a partir de résines de Der Schlauch T1B ist aus weilem PTFE
(polytetrafluorethylene) resin with AlSI 304 stainless PTFE (polytétrafluoréthyléne) vierges et est recouvert (Polytetrafluorethylen)- Pulver hergestellt und hat eine
steel, high tensile braid. d'une tresse haute ténacité suivant AlSI 304. Umflechtung aus Edelstahl (AISI 304) mit hoher
Zugfestigkeit.
Fittings: Raccords: Kupplungen:
Fittings with Hydraulic Tail Raccords cannelés a queu hydraulique. Armaturen mit Hydraulikstutzen.
Industrial couplings Raccords industriels Industriekupplungen.
| D1 | bz | D3 | R | wp | BP | weight |
Si REF
ir:ﬁ: Dash | min | max. | nom. | min | max. | mm | Barg 20°C | gr/m | virgin
| | | | | | Acc. SAE100R14 | |
e | s | 32 | 36 | 0w | s7 | e1 | e | 1ws | s | s | TRis1003
36" | 4 | 46 | s2 | o7 | 73 | 81 | so | 105 | 700 | e4a | TR141005
ver | s | e2 | &8 | o7 | s1 | es | 75 | 105 | s | sa | TRi41006
se” | & | 78 | 84 | o7 | w7 | 11,5 | 10 | 105 | seo | 141 | TRis1008
s | 7 | s4 | wo | o7 | 123 | 131 | 125 | 105 | a0 | 1a8 | TRis1009
w2 | e | w2 | 1m0 | o7 | 131 | 141 | 135 | 0 | 40 | 175 | TRis1010
v2" | w0 | 126 | 134 | o7 | 156 | 166 | 15 | s6 | 420 | =215 | TR141012
s | 12 | 157 | 185 | o8 | 187 | 197 | =200 | s | 3o | =200 | TR1s1016
34" | 14 | 188 | 196 | os0 | 218 | 228 | 20 | s | 280 | 335 | TRis1019
s | 16 | 222 | 230 | 100 | 256 | 266 | 230 | s | =245 | 388 | TRis1022
1 | 18 | 21 | 259 | 100 | 285 | 205 | 30 | s& | =245 | 467 | TRi41025
TEMP. -70°C  +260°C
Other materials on request. Autres matiéres sur demande. Abweichende Werkstoffe auf Anfrage.
We reserve the right to alter Nous nous réservons le droit de changer Wir behalten uns das Recht vor,
the specifications without notice. ces informations sans prévis. Anderungen ohne vorherige Mitteilung durchzufiihren
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